
  
 
SAFETY TIPS nº 53 Julio 2009 
 
 

Bombonas de gas 
 
 
 

• No utilice ni almacene bombonas de gas en bodegas; 
 

• Al ajustar el reductor a la válvula asegúrese de que queda bien ajustado. No utilice 
nunca herramientas para realizar este ajuste; 

 

• Mantenga siempre la bombona en posición vertical, ya que la posición horizontal facilita 
la liberación de gas en forma líquida, pudiendo provocar una situación peligrosa; 

 

• Mantenga la bombona en un lugar ventilado y apartada de fuentes de ignición o de la 
luz directa del sol; 

 
 

• No fume, no encienda fuego y evite llamas y chispas al instalar 
y manipular la bombona;  

 

• Después de su uso, cierre el gas del aparato (por ejemplo 
calentador) y en la bombona; 

 

• No deje nunca el fogón funcionando si no hay nadie cerca, ya 
que la llama podría apagarse y originar una fuga de gas. 

• Mantener fuera del alcance de los niños; 
 
En caso de fuga de gas: 

• Cierre las tuercas del reductor y del aparato de gas; 
• Apague inmediatamente todas las llamas; 
• No encienda ni apague ningún interruptor en el local; 
• No utilice el teléfono ni el móvil en el local. 
• Airee la habitación abriendo puertas y ventanas y contacte con su distribuidor. 
 

Tubo flexible de unión al aparato de gas: 
• No doble el tubo creando estrangulamientos; 
• Vigile el tubo con frecuencia y sustitúyalo si comprueba que la goma está reseca o 

presenta fisuras; 
• Controle el plazo de validez del tubo.  

 
Elevación de las bombonas de gas: 

• En la medida de lo posible recurra a medios mecánicos 
para mover las bombonas de gas; 

• Si no fuera posible, siga las reglas de elevación manual 
de cargas. 

 
 
 

Fuente: Repsol Gas  


